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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dilihat dari hasil pengolahan data dan analisa data, kesimpulan 

yang diperoleh yaitu : 

1. Berdasarkan dari hasil pengolahan data dan analisa data dengan 

menggunakan metode Taguchi diperoleh setting level optimal 

terhadap kuat tekan paving block yaitu 5,08 % : 87,3 % : 7,62 % 

(semen : abu batu : pasir) dan menghasilkan kuat tekan sebesar 

386,60 kg/cm2. 

2. Berdasarkan dari hasil pengolahan data dan analisa data, faktor-

faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap kuat tekan 

paving block adalah semen dan abu batu. Semen memiliki 

kontribusi terbesar terhadap rata-rata kuat tekan paving block 

yaitu 25,49 %, sedangkan abu batu memiliki kontribusi sebesar 

20,65 %. 

 

6.2 Saran 

Pada penelitian ini komposisi yang diperoleh dapat memberikan 

kuat tekan yang lebih baik, namun dalam membuat paving block 

dengan skala besar juga perlu dilakukan uji ketahanan aus dan daya 

serap air untuk memenuhi syarat mutu SNI. Maka pada penelitian 

lebih lanjut dapat meniliti respon lain yaitu ketahanan aus dan daya 

serap air serta melakukan uji kuat tekan paving block pada kondisi 

basah. 
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