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V.l Kesimpulan 

Dari hasil perencanaan, pernbuatan, pengujian, dan pengukuran dari alat 

yang dibuat in~ dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasit pengukuran rangkaian penguat tak mernbalik didapatkan kesalahan 

sebesar 0,58 %. 

2. Hasil pengukuran rangkaian penyearah setengah gelombang didapatkan 

kesalahan sebesar 2,22 %. 

3. Hasit pengukuran rangkaian multiplexer (4066) didapatkan kesalahan sebesar 

2,29 %. 

4. Hasit pemantauan energi oleh alat yang dibuat dengan KWH analog type 

OB09 yang ada di Iaboratorium konversi energi dibandingkan dengan hasil 

percobaan didapatkan kesalahan sebesar 11,68 %. 

V.2 Saran 

Agar alat ini dapat bekCI:ia dengan Iebih baik dan Iebm teliti maka : 

1. Mengganti ADC nya dengan ADC yang Iebm cocok, pada kasus ini digunakan 

ADC RAI\lfP Generator a.kan lebm cocok dan lebm baik jika digunakan ADC 

tipe integrator yang mengandalkan pengisian pada capasitor seperti pada 

multimeter digital. 
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2. Dengan mengganti resistor dengan nilai resistansi sekecil mungkin untuk 

mengurangi kesalahan pengukuran. 

3. Isolasi rangkaian untuk memproteksi antar jaringan akan lebih aman bila 

menggunakan isolasi optic. 
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