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BAB V 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengukuran dan pengujian mesin peniris keripik yang 

telah dibuat dapat disimpulkan bahwa : 

1. Mesin peniris keripik berbasis motor listrik 3 phasa dengan inverter 

dan mikrokontroler Arduino telah dapat direalisasikan dengan 

spesifikasi kecepatan putar maksimum saat tanpa beban 733 rpm 

dengan konsumsi daya listrik sebesar 120.4 watt. 

2. Massa minyak yang dihasilkan dari proses penirisan untuk masing-

masing keripik setelah ditiriskan selama 15 menit adalah 3.61% untuk 

keripik rambak, 2.50% untuk keripik pisang dan 4.31% untuk keripik 

emping dari massa keripik sebelum ditiriskan, atau rata-rata 3.47% 

untuk ketiga jenis keripik. 

3. Alat ini bisa menghemat waktu penirisan keripik jika dibandingkan 

dengan penirisan menggunakan kertas yaitu selama 6 jam, dengan 

adanya alat ini dapat menghemat waktu dengan waktu pengoperasian 

yang paling lama 15 menit, namun alat ini membutuhkan energi listrik. 

4. Keripik yang ditiriskan dengan menggunakan mesin peniris, jika 

diraba dengan tangan terasa mempunyai kandungan minyak yang lebih 

rendahdibandingkan lebih rendah kandungan minyaknya jika 

dibandingkan dengan keripik hasil penirisan dengan menggunakan 

kertas.  
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Saran 

1. Alat ini perlu diteliti lebih lanjut untuk keripik jenis lain selain 3 

keripik yang telah diujicobakan. 

2. Alat ini perlu dikembangkan lebih lanjut supaya diperoleh waktu 

penirisan yang lebih pendek dengan putaran yang lebih besar, 

sehingga diperoleh keripik yang mempunyai kandugan minyak 

yang lebih rendah. 
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