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5.1 Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Setelah melakukan perancangan, perencanaan dan pembuatan skripsi maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyimpangan nilai pengukuran alat terjadi pada pengukuran sampel 

air kopi dan air keruh sebesar 0,3 NTU dan 0,7 NTU dengan Variabel 

kontrol Turbidimeter 2008 

2. Hasil pengukuran tegangan output sensor terhadap sampel air kopi dan 

air keruh adalah 383,6mV dan 415,3mV, sedangkan untuk air aqua, air 

PDAM, air gula dan air teh botol berkisar dari 98,2mV-257,2mV. 

3. Hasil pengukuran tegangan output RPS terhadap sampel air kopi dan 

air keruh adalah 3,795V dan 4,148mV, sedangkan untuk air aqua, air 

PDAM, air gula dan air teh botol berkisar dari 0,979V -2,568V. 

4. ADC dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan perhitungan yang 

diperoleh. 

5. Hasil pengukuran input tegangan ADC dengan tampilan display NTU 

adalah linear (untuk kenaikan 0,3V pengukuran ADC dengan tampilan 

display NTU mengalami kenaikan 20 NTU) 
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