
103 

BAB XII 

PENUTUP 

12.1. Kesimpulan 

1. PT. Erindo Mandiri merupakan industri pangan yang mengolah AMDK 

dengan macam produk yang diproduksinya yaitu air minum dalam 

kemasan cup, botol dan galon.  

2. Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT. Erindo Mandiri adalah 

struktur organisasi garis dan staff.  

3. Jumlah karyawan di PT. Erindo Mandiri sebanyak 251 orang dengan upah 

sesuai dengan UMK (Upah Minimum Karyawan) kabupaten Pasuruan, 

yakni Rp. 3.574.486,- per bulan. 

4. Tata letak pabrik yang diterapkan oleh PT. Erindo Mandiri merupakan 

kombinasi dari produk dan proses. 

5. Proses produksi meliputi pengambilan air dari sumber, filtrasi bertingkat, 

ozonisasi, penyinaran dengan sinar UV, pengisian, dan pengemasan. 

6. Semua proses yang dilakukan dikendalikan dalam implementasi sistem 

HACCP dan ISO 22000 dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan 

mutu produk.  

7. Upaya sanitasi yang dilakukan oleh PT. Erindo Mandiri meliputi sanitasi 

bahan baku, sanitasi kemasan, sanitasi peralatan, sanitasi pekerja, sanitasi 

gedung dan ruangan, serta penanganan limbah.  

8. Pengawasan mutu yang dilakukan di PT. Erindo Mandiri dilakukan pada 

bahan baku dan bahan tambahan, proses produksi, produk akhir, dan 

penyimpanan produk.  

9. Pengawasan mutu yang dilakukan secara periodik berupa pemeriksaan 

terhadap pH, kekeruhan dan mikrobiologis setiap minggu dan pengujian 

kimia setiap bulan pada setiap proses pengolahan produk. 
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12.2. Saran 

 Kami yang telah mengikuti dan melakukan peninjauan di PT. Erindo 

Mandiri selama masa PKIPP ingin menyampaikan beberapa saran dengan 

tidak mengurangi rasa hormat kami. Saran-saran yang ingin kami sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ada pada setiap proses 

agar lebih diikuti dengan disiplin. 

2. Karyawan lebih memperhatikan higenisitas dan keselamatan kerja sesuai 

prosedur. 

3. Dilakukan penambahan pallet besi untuk galon untuk dapat menjamin 

keselamatan kerja dan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan di 

dalam gudang. 
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