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BAB XIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

13.1. Kesimpulan 

1. PT. Erindo Mandiri merupakan perusahaan pangan yang bergerak 

dalam bidang pengolahan air minum dalam kemasan (AMDK) dengan 

merk dagang “AQUASE”. 

2. Bentuk struktur organisasi yang digunakan adalah garis lurus. 

3. Bahan baku berupa air bawah tanah pada gunung Penanggungan yang 

didapat dengan melakukan pengeboran sumber air sedalam 120-150 m. 

4. Bahan pembantu yang digunakan oleh perusahaan adalah sand filter, 

karbon aktif (untuk karbon filter), tepol, alkohol, plate count agar, dan 

Sabouraud Dextrose Agar. 

5. Proses pengolahan air steril komersial menggunakan sistem continue.  

6. Jenis plastik yang digunakan sebagai kemasan primer adalah plastik 

PET dengan kemasan sekunder yang digunakan adalah karton. 

7. Metode penyimpanan yang diterapkan adalah FIFO (first in first out). 

8. Sanitasi diterapkan pada bahan baku, pekerja, mesin dan peralatan, 

lingkungan di dalam pabrik, dan lingkungan di sekitar pabrik. 

9. Pengujian yang dilakukan oleh pihak quality control meliputi pengujian 

fisik, kimiawi, dan organoleptik pada produk akhir. 

10. Limbah dari proses produksi adalah limbah padat dan limbah cair.  
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13.2. Saran 

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami yang telah meninjau 

dan mengikuti PKIPP di PT. Erindo Mandiri ingin menyampaikan beberapa 

saran, antara lain: 

1. Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin 

kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja. 

2. Penerapan sanitasi pada kemasan botol sebelum dilakukan proses filling 

untuk menurunkan kemungkinan adanya kontaminan. 

3. Penataan gudang bahan pembantu secara teratur untuk memudahkan 

proses sanitasi dan pengambilan bahan pembantu. 

4. Penggunaan bahan pengendap untuk mempercepat proses pengendapan 

pada tandon sehingga keseluruhan proses pengolahan dapat 

berlangsung lebih cepat. 

5. Melakukan pengujian eksternal dalam rentang waktu lebih singkat. 

Menambahkan keterangan mengenai kandungan mineral sehingga untuk 

mendukung posisi produk sebagai air mineral.
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