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BAB V 

KESIMPULAN 

Bab ini akan membahas beberapa kesimpulan yang di ambil dari hasil 

perancangan,pengukuran dan pengujian mesin pemipih biji melinjo otomatis, 

ialah sbagai berikut: 

1. Rotasi Per Menit (RPM) yang dibutuhkan untuk menggerakkan 

penumbuk membutuhkan 108 rpm. 

2. Konsumsi daya alat yang dibutuhkan 17.5 Watt saat keadaan 

standby dan 240 watt saat alat dalam keadaan beroperasi. 

3. Jarak sensor infrared yang digunakan  sejauh 6 cm lewat dari jarak 

itu sensor akan mendeteksi benda lain yang ada didepanya, hal ini 

dapat mempengaruhi proses pemutaran meja penumbukkan 

4. Emping yang dihasilkan dalam setiap rotasi menghasilkan 6 

emping dan waktu yang dibutuhkan dalam tiap rotasinya ialah 0.35 

detik 

5. Alat ini mengasilkan kesalahan (error) dalam penumbukkan dalam 

tiap rotasinya, namu hal ini error yang dihasilkan random, setelah 

pengujian alat, 5 kali dengan total 50 putaran error yang dihasilkan 

hanya 9  error saja. 
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