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BAB V 

KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh selama perancangan dan 

pembuatan skripsi berjudul “Prototipe Otomatis Destilasi Cairan Tebu Menjadi 

Etanol”. Dari perencanaan dan pembuatan skripsi ini dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengukuran tegangan output rangkaian non-inverting Amplifier 

menunjukkan bahwa level tegangan output yang terukur, mempunyai nilai 

penguatan bertingkat 10X dan 100X, sehingga mempunyai nilai penguatan 

total 1000X 

2. Pengukuran tegangan output thermocouple mempunyai nilai kenaikan 

yang linier dengan data seperti pada tabel 4.2 dan 4.3 

3. Proses destilasi pada alat ini dapat berjalan, dibuktikan dengan pengujian 

menggunakan media air, media bercampur alkohol, dan media tetes tebu 

yang sudah difermentasikan, sesuai dengan pengujian yang dilakukan. 

Dengan hasil berkisar 50 ml, dengan waktu yang dibutuhkan antara 5 

menit sampai 1 jam. 

4. Kualitas destilasi pada alat ini dapat dikatakan sudah berjalan, dengan 

mencoba dengan media air, campuran air dan alhokol, serta tetes tebu. 
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