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6.1 KESIMPULAN 

BABVI 

KESIMPULAN DAN SAR.~N 

Beberapa kesimpuJan yang dapat diambil dar-i pengoJahan data, basil penelitian 

dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Selama ini perusahaan masih belum melaksanakan p.revenfi ... 'e maintenance tapi 

hanya melakukan perbaikan saat terjadi kerusakan mesin_ Cara ini sangat 

merugikan perusahaan karena tidak dapat mengetahui kapan suatu kOOlponen 

meugalami keru~akan sehingga terjadi downtime yang cukup bes;!!' yaitu berl::isar

antara 1 jam sampai 3 jam dimana kapasitas dari mesin Roaster adalah 10_000 

Kg/shift = 1250 Kg/jam_ 

2_ Dar-i data "wktu antar- kerusakan tersebut juga dapat diperoleh kar-akh~ristik 'l/ll'aktu 

antar- kerusakan komponen yang me.1iputi jenis distribusi " .. 'aktu antar ke.rusa.kan, 

rata-rata \\--akiu antar- kerusakan (l\ITIF), dan par-ametemya yang dapat dilihat 

pada Tabe1 6_1 

Tabel 6_1 Kar-akter-i:;tik Waktn A11tar Kemsakan 

1 

Nama Komponen 

Rubber Coupling 

(RVl) 

Distliblbi 

Gamma 

.'1".-4'::" 

Parameter 

l'I. = 0,983 

P = ~,,17 

MTTF 

337,082 
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4 Rubber- Coupling (EM) I Gamma I C(- 0,972 I 
I ! 

I p=4,36 

5 Cooling Hopper (RD) I Eksponensial I }, -1,92 

6 Burner Nozzle (Burner) Normal I Jl- 610 

I 0= 2,32 
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3. Berda~arkan karakter-istik \\'aktu antar kerusakan dapat ditentukall penjadvv-alan 

pet'awatan tiap komponen berdasarkan tingkat keandalan 0,8 dengan 

menggunakan bantuan software Minitab yang dapat dilihat pada Tabel6.2 

Tabel 6.2 Penjam'\'alan Per'av:atan Tiap Kompollell 

No Nama Komponen Penjadv.'alan Pem\vatan (dalam jam) 

1 Rubber Coupling (RVl) 

Rubber- Coupling (RV2) 98 

3 Drive Motor Belts (RD) 142 

4 Rubber Coupling (EM) 104 

5 Co()ling Hopper (RD) 22.0 

6 Burner Nozzle (Burner) 218 
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4-- Untuk penjadwalan per-avvatan yang sama dapat dilalmkan penjadwalan pennvatan 

gaoongan yang dapat dilihat pada Tabel 63 

Tabel 6.3 Penjad ... -alan Peravv"3tan Gabnngan 

Nama Komponen 

1 I Rubber- CQupling (RV2) 

2- I Rubber· Coupling (EM) 

3 i Cooling Hopper (RD) 

4 ! Bumer Nozzle (Burner) 

Penjadwalan Perawatan Gabungan 

(dalam hari) 

Sebelum shift ke-l Pk 08.00 

7 

7 

14 

14 

5_ Dengan adanya perawaian dapat mengnrailgi biaya akibat do-..,.mtirne sebesar 

6.2 Saran 

1. Agar dapat mengur-ang1 dD'l.;niime yang ter-jadi sebaiknya pemsahaan 

melaksanakan penjam.">-alan pera .... -atan komponen benlasarkan periode perawatan 

dengan tingkat keandalan 0,8 yang dianggap optimal dan penjadwalan pera.vatan 

gabullgan sehingga diharapkall tidak terjadi da-~mtime? pada saa! pn'ses pnxluksi 

betlangsung_ 

Adanya pemberian tugas kepada te!J<lga kerja untuk menangani peawatan se~~uai 

dengan jad\val pera.vatan_ 
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