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Bab VI 

Kesimpulan Dan Saran 

 

6.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan dari  re-design mesin pengupas batok kelapa 

dengan metode TRIZ ini adalah sebagai berikut: 

1. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mesin rancangan 

ke-3 adalah 45,6 detik. Pengerjaan dengan rancangan ke-3 

ini lebih cepat 4 detik daripada rancangan  mesin ke-2 

(49,6) namun lebih lambat 0,3 detik daripada rancangan 

mesin pertama (45,3). Akan tetapi rancangan mesin ketiga 

membutuhkan waktu setup posisi holder nya sehingga 

apabila di rata-rata total pengerjaan dan setup adalah 57,4 

detik. 

2. Rancangan ke-3 adalah yang  paling kecil kemungkinan 

terjadi kerusakan pada buah kelapa, dan memiliki resiko 

cedera paling kecil dari segi desain alat. 

6.2 Saran 

   Saran re-design mesin pengupas batok kelapa dengan 

metode TRIZ ini adalah: 

1. Rancangan perbaikan mesin pengupas batok 

kelapa ini masih memiliki kekurangan, terutama 

dikarenakan mesin masih harus dioperasikan dengan 

tangan. 
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