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BAB XII 

DISKUSI DAN KESIMPULAN 

 

XII.1. Diskusi  

 Pabrik Na-CMC foodgrade dengan bahan baku tongkol jagung ini didirikan 

atas dasar tingginya limbah tongkol jagung yang dikarenakan semakin melimpahnya 

produksi jagung. Selain itu pembuatan Na-CMC ini bertujuan untuk mengurangi 

angka impor Na-CMC, karena selama ini industri-industri masih banyak yang 

melakukan impor. Hal ini disebabkan karena Na-CMC yang ada di Indonesia belum 

bisa memenuhi kebutuhan Na-CMC. Berikut studi kelayakan pabrik Na-CMC dari 

bahan baku limbah tongkol jagung: 

1. Segi proses dan produk yang dihasilkan  

Ditinjau dari segi  proses yang dilakukan, proses yang dilakukan cukup singkat 

dan menghasilkan Na-CMC dengan kadar 94% yang sesudengan standar yang 

ditetapkan pada industri makanan, 

2. Segi bahan baku  

Bahan baku yang digunakan adalah tongkol jagung, dikarenakan produksi 

jagung yang meningkat dan tongkol jagung belom dimanfaatkan secara 

maksimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan Na-CMC. 

3. Segi lokasi  

Pabrik Na-CMC ini didirikan di Kabupaten Lamonga, Jawa Timur dengan 

pertimbangan lokasi yang dekat dengan bahan baku, dimana diketahui bahwa 

Kabupaten Lamongan merupakan penghasil jagung terbesar di Indonesi selain 

itu akses jalan yang mudah karena adanya jalan raya antar provinsi sehingga 

memudahkan untuk pendistribusian produk.   

4. Segi ekonomi  

Untuk mengetahui sajuah mana kelayakan dari pabrik ini dari sisi ekonomi, 

maka dilakukan dengan metode CEPCI sehingga didapatkan hasil:  

- Waktu pengembalian modal (POT) sebelum pajak yaitu selama 2 tahun 7 

bulan 7 hari  
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- Waktu pengembalian modal (POT) setelah pajak yaitu selama 1 tahun 9 

bulan 

- Break event point sebesar 40%, sehingga pabrik ini layak untuk didirikan 

dan beroperasi.  

XII.2. Kesimpulan  

1. Pabrik    : Sodium Carboxymethyle Cellulose (Na-CMC) dari 

tongkol jagung  

2. Bentuk Perusahaan  : Perseroan Terbatas (PT) 

3. Produksi   : Sodium Carboxymethyle Cellulose (Na-CMC) 

4. Status Perusahaan : Swasta  

5. Lokasi    : Kabupaten Lamongan, Jawa Timur  

6. Sistem Opererasi  : Batch  

7. Massa Konstruksi : 3 tahun  

8. Waktu mulai beroperasi : Tahun 2023  

9. Kapasitas Produksi  : 4.000 ton per tahun  

10. Utilitas   :  

- Air yang disediakan unit utilitas terdiri dari : 

Air proses   = 897,9894 m3.hari 

Air sanitasi  = 5,00 m3/hari 

Air umpan boiler  = 2,2131 m3/hari  

- Listrik   = 504,4756 kW 

- Bahan bakar yang digunakan dalam unit utilitas adalah:  

Industrial Diesel Oil (IDO) = 54,9542 L/tahun 

Solar     = 26.213,1 L/tahun 

- Jumah karywan  = 100 orang  

- Analisa ekonomi  : 

ROR sebelum pajak  = 22,4% 

ROR setelah pajak  = 14,0% 

ROE sebelum pajak  = 37,4% 

ROE setelah pajak  = 24,3% 

POT sebelum pajak = 3 tahun 4 bulan  

POT setelah pajak  = 4 tahun 1 bulan 4 hari   
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BEP    = 40% 
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