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BAB XIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

13.1.  Kesimpulan 

1. Bahan baku utama untuk pembuatan tepung terigu di PT. ISM Tbk. 

Bogasari Flour Mills Surabaya adalah biji gandum yang diimpor dari  

negara-negara penghasil gandum seperti Australia, Kanada, Amerika, 

Ukraina, Argentina, India, Rusia, Latvia, Perancis dan Bulgaria. 

2. Proses pengolahan tepung terigu di PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills 

Surabaya meliputi unloading biji gandum, penyimpanan biji gandum, 

pre-cleaning, penambahan air (conditioning), penggilingan (milling), dan 

pengemasan (packaging). 

3. Jenis pengemas yang digunakan di PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills 

Surabaya berbeda-beda tergantung pada produknya seperti kemasan 

consumer pack dikemas dengan kemasan multilayer dan kemasan 25 kg 

dengan kemasan karung PP (polypropylene), bioplastik dan calico. 

4. PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills Surabaya menghasilkan produk 

sampingnya berupa bran, pollard, germ, industrial flour dan fine bran. 

5. Sanitasi yang dilakukan oleh PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills 

Surabaya dari bahan baku, peralatan dan mesin, lingkungan pabrik, ruang 

produksi dan pekerja. 

6. PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills Surabaya melakukan pengendalian 

mutu dari bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, 

penyimpanan hasil produksi, proses pengemasan, dan penyimpanan. 

7. Limbah padat pada PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills Surabaya berupa 

hasil samping dari proses penggilingan tepung terigu yang diolah menjadi 
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by product, limbah cair berupa air hasil dari pembersihan alat dan air 

pembuangan dari toilet  

13.2.  Saran 

1. Dilakukan penyimpanan dokumen di divisi pellet & silo. 

2. Dilakukan perbaikan sensor suhu pada beberapa silo yang mengalami 

kerusakan.
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