
6.1 Kesimpulan 

BABYI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pengolahan data dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

I. Hasil perhitungan MTTF dapat dilihat pada tabel 6.1.1 

Tabel 6.1.1 Hasil Perhitungan MTTF 

No Nama Komponen Distribusi MTTF 

1 Kontaktor Log-Normal 342.3 

2 Oring Log-Normal 580.49 

3 Soket Weibul 501,285 

2. Didapatkan interval perawatan pencegahan kerusakan yang tepat pada 

masing-masing komponen pada mesin injeksi. 

Tabel 6.1.2 Interval Penggantian Preventif 

KomQQnen Interval_Oam)j 

Mesin Kontaktor 215 I 

Injeksi Dring 365 
---------

Soket 310 

3. Dari perhitungan antara laju keandalan R(t), menunjukkan bahwa semakin 

jarang perawatan yang dilakukan maka akan menyebabkan semakin 

menurunnya tingkat keandalan mesin. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penulis adalah sebagai berikut: 

I. Perawatan terhadap komponen mesin injeksi hendaknya diIakukan secara 

teratur sesuai dengan interval perawatan yang tepat, sehingga ke\ancaran 

proses produksi dapat berjalan dengan baik. 

2. Pemberian tugas kepada tenaga kerja untuk menangani perawatan mesin 

sesuai dengan jadwal perawatan. 
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