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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil permbahasan yang telah diuraikan dari  

Perancangan Dan Instalasi  Sistem Kelistrikan Pada Rumah Dengan Daya 

3500 Watt Menggunakan Program  AUTOCAD dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Perancangan yang dilakukan menggunakan perangkat lunak AutoCad 

dapat diterapkan dan instalasikan sesuai dengan Petunjuk Umum Instalasi 

listrik (PUIL) 2011. 

2. Daya total pada Rumah ini 3.558 Watt, maka Daya Terpasang dikalikan 

faktor keserempakan (1) sebesar 3.558 VA, sehingga Daya yang dibutuhkan 

dari PLN untuk penyambungan sebesar 3.500 VA. 

3. Untuk memudahkan maintenance, maka pengaman instalasi lisrik 

penerangan dan instalasi daya harus dipisah. 

4. Untuk memudahkan perencanaan lanjutan maka, perancangan jalur listrik 

serta keseluruhan letak komponen diberikan kepada pengembang. 

5. Untuk memastikan kehandalan pada pengaman, maka dilakukan 

pemeriksaan visual,test insulasi jalur listrik serta tes pentanahaan.Dari hasil 

pemeriksaan dan pengukuran ini didapat hasil baik pada test visual,tidak 

ada kebocoran pada test insulasi, serta nilai pentanahaan sebesar 1,41 ohm. 

5.2 Saran 

Berikut ini adalah beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut 

pada perancangan dan instalasi listrik rumah .  

1. Perancangan sistem kelistrikan pada rumah perlu diperhatikan 

lagi regulasinya melihat bahwa banyaknya rumah huni tidak memiliki 

perencanaan sehingga mengakibatkan  kecelakaan.  

2. Diperbaruinya dan ditambahkan regulasi untuk perancangan dan 

instalasi rumah mengingat perkembangan komponen-komponen dan material 

seperti IoT dan Smarthome system
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