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BAB IX 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
IX.1.  Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diberikan terkait hasil kerja praktek yang dilakukan 

di PT. Dunia Kimia Jaya Plant Gresik yaitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. PT. Dunia Kimia Jaya merupakan perusahaan berdiri pada tanggal 8 

Desember 1977 di Cirebon, JawaBarat, yang kemudian berpindah ke 

Cikarang pada tanggal 23 Januari 2008. Selain itu, PT. Dunia Kimia Jaya juga 

memiliki cabang di Cibitung, Jawa Barat. PT. Dunia Kimia Jaya di Gresik 

mengalami merger pada tanggal 1 Januari 2017 dengan 3 perusahaan yaitu 

PT. White Oil Nusantara, PT. Metabisulphite Nusantara dan PT. Dunia Kimia 

Jaya. 

2. Produk yang dihasilkan dari PT. Dunia Kimia Jaya Plant Gresik adalah 

sodium metabisulfit (SMBS), solmix, DK Netral, petroleum jelly, wax, white 

oil, dan pupuk borat. 

3. Proses pembuatan sodium metabisulfit (SMBS) meliputi 3 proses utama yaitu 

proses pembakaran sulfur, proses reaksi pembentukan sodium metabisulfit 

(SMBS), dan proses pengeringan produk. 

4. Pengendalian kualitas produk yang dihasilkan oleh PT. Dunia Kimia Jaya 

Plant Gresik dilakukan dengan melalui beberapa tahap, seperti: analisa bahan 

baku, analisa produk setengah jadi, dan analisa kemurnian produk. 

5. Proses pengerjaan tugas khusus melibatkan beberapa percobaan dan studi 

literatur, dan diperoleh hasil bahwa penggunaan jaket pendingin pada reaktor 

pembentukan SMBS dinilai lebih efisien dan dapat mempercepat pembentukan 

SMBS dibandingkan jika tanpa penggunaan jaket pendingin. 
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IX.2. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan selama melakukan kegiatan Kerja Praktek 

di PT. Dunia Kimia Jaya adalah perlunya peninjauan ulang terhadap peralatan 

produksi yang digunakan, salah satunya adalah bisa dilakukannya peremajaan 

peralatan-peralatan produksi. Peremajaan ini disarankan agar proses produksi dapat 

berjalan lebih baik lagi dan tidak membuang waktu untuk melakukan perbaikan pada 

peralatan-peralatan yang sering kali mengalami trouble ketika proses produksi sedang 

berlangsung. Selain itu, perbaikan jalan di area masuk pabrik maupun di dalam pabrik 

mungkin dapat dilakukan, karena jalan merupakan akses yang penting bagi para 

pekerja baik yang menggunakan kendaraan bermotor, mobil maupun truk. Saran-saran 

yang diberikan memiliki tujuan utama untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan 

kerja oleh para pekerja. 
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