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BAB IX 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IX.1. Kesimpulan  

PT. Bayer Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang crop science 

yang menghasilkan produk-produk seperti herbisida, insektida, fungisida dan sejenisnya. 

Produk yang dihasilkan dapat berupa produk padat (WP), cairan (EC-SL), dan juga pasta 

(PA). Perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan modal asing (PMA) yang mendapatkan 

modal dari pihak luar untuk kebutuhan operasional di dalam pabrik. Karena hal tersebut, PT. 

Bayer Indonesia lebih banyak menyewa aset dan mengandalkan pihak 3pl untuk kegiatan 

distribusi dan pemasaran serta merekrut karyawan outsourcing dalam kegiatan operasional 

mereka. Selain hal tersebut, status bayer sebagai PMA juga berdampak pada penggunaan 

utilitas dan juga pengolahan limbah yang tergolong sederhana. Di PT. Bayer Indonesia proses 

utama yang dilakukan untuk produksi adalah proses formulasi baik untuk produk WP, EC-SL 

maupun PA yang diikuti proses filling. Pembuatan produk dilakukan berdasarkan kebutuhan 

dari pihak sales maupun dari distributor produk mereka. Pabrik PT. Bayer Indonesia 

dipimipin oleh seorang site manager yang mengepalai beberapa departemen seperti product 

supply, produksi, engineering, quality analysis, health and safety environment, general affair, 

dan logistic serta supply. Salah satu hal utama yang sangat menjadi perhatian PT. Bayer 

Indonesia adalah keselamatan kerja dalam pabrik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan 

dan kebijakan, pengurusan standar-standar nasional maupun internasional, penerapan program 

keselamatan kerja dan lain sebagainya.  

 

IX.2. Saran   

Selama melakukan kerja praktek untuk PT. Bayer Indonesia, ada beberapa saran 

yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Jika memungkinkan, penanganan limbah drum bekas bahan material liquid perlu dibuat 

prosedur untuk ditangani sebelum dikirimkan ke area pengolahan limbah. 

2. Proses formulasi untuk IBC perlu menyiapkan suatu wadah setelah proses pengadukan 

selesai sehingga tidak memakai bahan yang tidak seharusnya (karton), karena ada 

oknum yang sempat memakai hal tersebut. 
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3. Kamar mandi karyawan di bagian belakang diperlukan adanya karpet karet untuk 

mencegah orang tergelincir karena intensitasnya yang sering dipakai sehingga lantai 

mudah basah. 

4. Meskipun jarang untuk digunakan, pengecekan interumen untuk PA plant perlu 

dilakukan secara berkala untuk menghindari malfungsi alat. 

5. Penggolongan bahan limbah cucian alat analisa dan sampel bekas analisa perlu 

dilakukan jika metode fenton akan dikembangkan kedepannya 

6. Penggolongan jenis limbah cair dalam IBC perlu dilakukan jika metode fenton akan 

dikembangkan ke depannya.  

7. Denah yang menunjukkan lokasi pabrik secara umum, area jalan, titik kumpul jika 

terjadi bencana untuk visitor dibuat terlihat di beberapa agar lebih memudahkan visitor 

dan mencegah terjadinya bahaya yang tidak diinginkan.   
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