
BAB IX

DISKUSI DAN KESIMPULAN

IX.1. Diskusi

Selama ini produk yang mampu mencegah timbulnya jerawat adalah sabun

pencuci muka, krim pembersih sekaligus penyegar muka, serta pelembab muka,

tetapi pabrik ini mencoba untuk menciptakan terobosan baru yaitu bedak dengan

formula anti acne. Ada beberapa segi yang perlu diperhatikan pada prarencana

pabrik Anti Acne Loose Face Powder ini, yaitu:

1. Proses

Proses yang dilakukan adalah pengecilan dan penyeragaman ukuran setiap

bahan baku yang betujuan untuk memaksimalkan pencampuran solid. Semua

bahan baku kemudian di-mixing lalu ditambahkan pewarna, pengawet, dan

fragrance. Campuran yang sudah homogen di ayak kembali untuk

menghindari penggumpalan setelah penambahan fragrance. Proses

lengkapnya dapat dilihat pada bab II.

2. Teknik

Dari segi peralatan yang digunakan dalam Prarencana Pabrik Anti Acne Loose

Face Powder diusahakan sesederhana mungkin.

3. Ekonomi

Proses pembuatan Anti Acne Loose Face Powder sangat menguntungkan, hal

ini dapat dilihat dari laju pengembalian modal, waktu pengembalian modal

dan titik impasnya. Dapat dilihat pada bab VIII.



4. Manajemen Perusahaan

Bentuk perusahaan ini dipilih Perseroan Terbatas, karena bentuk ini lebih

mudah memperoleh modal melalui penjualan saham, baik kepada masyarakat

maupun individual. Bentuk organisasi yang dipilih adalah garis.

IX.2. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan pada bab I yang terdahulu, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kapasitas : 416,7595 ton/ tahun

Produk : anti acne loose face powder

Bahan baku : talc 64%, kaolin 3%, magnesium carbonate 0,5%,

titanium dioxide 10%, corn starch 10%, magnesium

stearate 1,5%, zinc oxide 5%, asam salisilat 1%, methyl

paraben 0,2%, prophyl paraben 0,1%, Red Iron Oxide

7080 1,65%, Yellow Iron Oxide C33-7733 1,65%, Black

Iron Oxide C33-7774 0,13%, dan Brown Iron Oxide

C33-5136 0,27%.

Utilitas : Air panas 90oC, udara bersih

Kebutuhan Air sanitasi : 10,5 m3/hari

Kebutuhan Listrik : 115,6282 kW

Bahan bakar : Solar (1.577 L/tahun)

Lokasi : Mojokerto, Jawa Timur

Jumlah tenaga kerja : 70 pekerja



Hasil analisa ekonomi berdasarkan metode discounted cash flow:

Modal tetap (FCI) : Rp. 26.180.629.141

Total investasi (TCI) : Rp. 30.800.740.166

Modal kerja (WCI) : Rp. 4.620.111.025

Biaya produksi (TPC) : Rp. Rp. 208.545.082.453

Laju pengembalian modal sebelum pajak : 58,44%

Laju pengembalian modal setelah pajak : 47,89%

Waktu pengembalian modal sebelum pajak : 2 tahun 7 bulan

Waktu pengembalian modal setelah pajak : 3 tahun

Titik impas (BEP) : 22,75 %

Secara keseluruhan dari uraian diatas, baik dari segi teknis maupun ekonomis,

Prarencana Pabrik Anti Acne Loose Face Powder layak dapat

diteruskan ke tahap perencanaan.
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