
5.1. KESIMPULAN 

BABV 
PENUTUP 

Kesimpulan dari perencanaan, pembuatan, dan pengujian alat pengontrol 

suhu dan peralatan listrik melalui SMS ini, adalah: 

1. Telepon genggam merek Ericsson tipe TIO dapat digunakan dalaHl alat ini. 

2. Alat ini dapat memberi report balik kepada HP pengirim pesan yang 

menyatakan bahwa perintah sudah dijalankan ("Command is executed'). 

3. Kinetja alat atau respon alat ini terutama setelah SMS terkirirn tergantung 

pada jaringan SMS yang digunakan, apakah sedang sibuk atau tidak. 

4. Alat ini hanya akan aktifbila nomor handphone pengirim pesan betjumlah 10 

atau 11 digit. 

5.2. SARAN 

Saran-saran untuk pengembangan alat pengontrollampu jarak jauh melalui 

SMS ini, yaitu: 

1. Sistem kontrol lampu ini dapat diperIuas untuk dapat juga digunakan dalam 

pengontrolan suhu (sistem pendingin) dan dapat dihubungkan dengan kontrol 

kelembabaJl. 

2. Nomor handphone pengirim pesan yang digunakan untuk mengontrol alat agar 

dikhususkan hanya pemilik rumah saja yang dapat melakukan pcngontrolan. 

3. KO:1disi hUilPU haru~ dapat dipantalJ, sudah nyala atau belum, atau rusak. 
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