
BAB V 

KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesilllpulan yang diperoleh selailla perancangan dan 

pembllatan skripsi berjlldlll " Pcrancangan dan Pcmbualan Alat PI''', Kain Kcras 

Otomatis". Dari perencanaan dan pCll1bllatan skripsi ini dapat diambil kesimplllan 

sebagai berikllt : 

1. I "M35 dapat mcngllkur sllhll dcngan cllkliP tcpal. pent'uj ian dapat 

dilihal p<lda tabcl 4.4. 

2. Dari pcnglljian A dan I'cngujian 13. sistcm bcrh,l,il Il1cngatllr 

clcmcn pCl11anas llnlllk ON pada SUhll yang dirancllnt' (crmr 0%) . 

Namlln untuk keadaan OFF barll lcrcapai saa! teljadi pcningkatan 

sllhll sekitar 1- 2% dari sllhll yang dirancang. PCJ1t'uj ian dapat 

dilihat pad a label 4.4, 4.5" 

3. Hasil Pengepresan tergantung pada panas tidaknya pell1anas, jika 

sCll1akin pal~as maka hasil pcngeprcsan semakin baglls. Dan SUhll 

yang dapat menghasilkan pengepresan kain keras deng,ln hasil 

yang baik adalah diatas IOO"C. 
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