
BABV 
KESIMPULAN 

Dari hasil pereneanaan, pembuatan, dan pengujian alat yang dibuat maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Solenoid Valve dapat bekerja dengan baik dengan membuka setiap selang 

waktll 10 detik dengan lama membuka selama 1 detik. 

2. Berdasarkan tabe1 4.1 sarnpai table 4.4 dapat disimpulkan bahwa 

rangkaian infra red beJjalan dengan baik dengan ada pemantul atau tanpa 

ada pemantul, karen a tegangan output sesuai dengan batasan pada input 

mikrokontroler dimana range deteksi adalah pada jarak 1-5 em dati 

pemantul. 

3. Berdasarkan hasil pengujian eara keJja alat seeara keseluruhan, maka alat 

dapat bekeJja, tetapi dengan error 53,33 % dikarenakan pertama karena 

desin mekanik yang tidak tepat. Kedua karena pemilihan motor yang tidak 

tepat karena masalah dana yang terlalu besar untuk motor de barn. Ketiga 

karen a tidak kuatnya motor lIntuk mengangkat beban keseluruhan alat 

sebesar 5 Kg. Keempat karen a selip yang disebabkan pengepellantai yang 

berada di tengah yang bergesekkan dengan lantai, yang juga disebabkan 

keeepatan motor de yang tidak sarna antara kiri dan kanan pada bagian 

belakang dari penggerak prototype. 
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