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BAB V  

KESIMPULAN 

Dari proses dan hasil perancangan, pembuatan, serta pengujian dan 

pengukuran yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap sensor PIR dapat 

disimpulkan bahwa sensor jarak jangkauan terjauh yang bisa dideteksi 

sensor PIR adalah 3.8 m. 

2. Dari pengukuran sensor PIR disimpulkan pula bahwa jarak terjauh 

yang dapat dijangkau sensor PIR sebesar 3,8 meter dan jarak terdekat 

sebesar 3,2 meter sehingga kalau digambarkan berdasarkan data hasil 

pengukuran cover area sensor PIR akan berbentuk elips. Area 

jangkauan berbentuk elips dikarenakan pengaruh dari Fresnel lens. 

3. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan selama 5 jam dalam 

waktu 3 hari, pada ruangan 2 dengan menggunakan sistem dan tanpa 

sistem didapatkan total pemakaian daya tanpa sistem sebesar 6.723 

kWh dan total pemakaian  daya dengan sistem sebesar 4.843 kWh. 

Maka dari hasil perbandinganya didapatkan  dengan sistem bisa 

menghemat pemakaian daya sebesar 1.88 kWh  atau dalam persentase  

sebesar 16,25 % 
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