
BAB V 

PENUTUP 



BAB V 

PENUTUP 



BABV 

PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran penulis selama 

melakukan kerja praktek dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kerja praktek di PI. SINERGI INTEGRA PERSADA. 

KESIMPULAN 

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek di PI. SINERGI INTEGRA 

PERSADA maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:. 

Pada saat keIja praktek di PT. Sinergi Integra Persada penulis 

mendapatkan wacana dan pengalaman barn, untuk menjadi seorang 

engineer memerlukan kesabaran, ketelitian, dan tingkat disiplin yang 

tinggi dalam mengerjakan project-project pernsahaan. 

Dari project-project yang diberikan, penulis dapat mengetahui bahwa 

fungsi dari mesin-mesin industri yang di otomasikan menjadi lebih mudah 

dipantau dan dikontrol melalui operator display pada panel HMI maupun 

HMI PC-based. 

Pengetahuan tentang PROFIBUS yang penulis dapatkan saat kerja praktek 

menambah perbendaharaan ilmu dan wacana barn dari penggunaan 

PROFIBUS sebagai media jaringan dan berbagai macam interkoneksi 

serta interface-interface yang mendukung dalam proses otomasi. Untuk 

perkembangannya mungkin PROFIBUS ini juga dapat diaplikasikan untuk 

interkoneksi non-PLC. 
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