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BAB IX 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, perusahaan 

AMDK cup 240 mL yang direncanakan layak didirikan dan dioperasikan, 

dengan uraian sebagai berikut:  

Lokasi : Jalan Raya Malang – Surabaya Km 54 

Desa Ngadimulyo, RT 01, RW 02, 

Kecamatan Sukorejo-Pandaan, Kabupaten 

Pasuruan, Jawa Timur. 

Luas Tanah : 6720 m2 

Luas Bangunan : 1.515  m2 

Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) tertutup 

Struktur Organisasi : Organisasi tipe garis 

Tata Letak : Tipe Produk (product layout)  

Lama operasi : 8 jam 

Jumlah tenaga kerja : 110 orang 

MARR : 13% 

Total Modal Industri : Rp 24.877.242.540,00 

Modal Tetap : Rp 19.450.775.040,00 

Modal Kerja :  Rp   5.426.467.500,00 

Model investasi pribadi :  Rp 14.926.345.520,00 

Model investasi kredit bank :  Rp   9.950.897.016,00 

Biaya Produksi Total :  Rp 38.184.355.350,00 

Biaya Pembuatan : Rp 34.365.919.820,20 

Biaya Pengeluaran Umum : Rp   3.818.435.535,00 

Hasil Penjualan/tahun :  Rp 44.756.250.000,00 
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Laba   

- kotor/tahun  = Rp 6.571.894.650,00    

- bersih/tahun = Rp 4.587.826.255,00 

Laju Pengembalian Modal : sebelum pajak = 26,42% 

    sesudah pajak = 18,44% 

Waktu Pengembalian Modal : sebelum pajak = 3 tahun 5 bulan  

   24 hari 

sesudah pajak = 4 tahun 9 bulan 

 27 hari 

Harga jual produk/karton :  Rp 13.750,00 

Total penjualan/tahun :  Rp 44.756.250.000,00 

Break Even Point (BEP) : 42,11% 
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