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ABSTRAK

Pada saat ini, lampu membantu banyak aktifitas masyarakat untuk svatu penerangan, tetapi semua
masth dilakukkan secara manual dan untuk permasalahan pemantavan apakah lampu itu rusak masih
sedikit kurang diperhatikan, dengan demikian untuk memudahkan pengguna mengendalikan sebuah
lampu dan memantau kondisi lampu dari jarak jauh maka dibuat peralatan untuk mengendalikan dan
memantau menggunakan sebuah aplikasi smartphone yang berbasis android dengan menggunakan
konsep loT. Pada makalah ini akan dibuat alat pengontrol dan pendeteksi lampu jarak jauh
meggunakan konsep loT. Proses penggendalian dan pemantauan lampu jarak jauh menggunakan
internet ini dimulai dari sensor arus yang mendeteksi besar nilai arus yang terbeban pada lampu,
apabila arus dari lampu menurun berarti terjadi perubahan nilai yang artinya bahwa ada lampu yang
rusak/mati. Begitu pula untuk melakukan pengontrolan terdapat sebuah driver relay yang digunakan
untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Pada mikrokontroler wemos yang kompatibel dengan
modul Wi-Fi ESP8266 akan digunakan sebagai penghubung smartphone dan server. Hasil vang
diperoleh adalah sensor cahaya photo dioda bekerja ketika waktu sudah mulai petang atau ADC
bernilai kurang dari batas acuan. Selain itu, sensor arus dapat digunakan untuk mengetahui jumlah
banyak lampu yang mati. Untuk mengetahui jumlah banyak lampu yvang mati dan mengontrol lampu
tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi di Android.

Kata Kunci: lampu, IoT, sensor arus, mikrokontroler wemos

ABSTRACT

At this time, the lights help a lotf of community activities for an illumination, all still manually done and
Jor the problem the lamp is damaged is still a little less attention, thus fo allow the user fo control a
light and of course the condition of the previous state. To control and monitor using an android based
smariphone app using the loT" concept. In this research will be made of remote lighting controller and
detector using Iol" concept. The process of controlling and exploring the long-distance lamps using the
internet is starting from the light current that is loaded on the ledge. Likewise for controlling there is a
relay driver that is used to turn on or off the lamp. In wemos microcontroller compatible with Wi-Fi
module ESP8266 will be used as smariphone and server connector. The result is that the photodiode
light sensor works when the time has begun. In addition, current sensors can be used to determine the
number of lights that are off. To know the number of many lights that are off and light control can be
done through the application on Android,

Keywords: lamp, 10T, current sensor, wemos microcontroller

PENDAHULUAN

Pada perkembangan teknologi saat in1 alat yang berbasis elektronik semakin banyak, namun untuk
pengontrolan dan pemantavan lampu terkadang masith harus manual. Terutama untuk penerangan
lampu yang berada di pinggir jalan ataupun gedung-gedung dan kampus yang memiliki banyak
penerangan lampu vang tidak dapat diyangkau selalu dari pengguna. Maka dari itu pada makalah ini,
akan membahas “Alat Pengontrol dan Pemantau Lampu Penerangan Dengan Menggunakan Android™.
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Alat in1 dibuat agar memudahkan pengguna atau penjaga untuk mengontrol lampu jarak jauh ataupun
mengetahui kondisi jumlah lampu tersebut dalam keadaan mati atau rusak tanpa harus berpindah
tempat untuk mengontrol dan memantau penerangan lampu tersebut. Pada sistem alat ini digunakannya
jaringan internet sebagai penghubung mikrokontroler ke server ataupun smarfphone ke server,
sehingga pengiriman data pengontrolan dan pemantauan aban lampu dapat bekerja. Konsep
perngontrolan dan pemantauan jarak jauh ini menggunakan Infernet of Things (loT), yaitu sebuah
konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara
terus-menerus atau segala perangkat yang terhubung dengan konektivitas internet yang dapat dikontrol
dan dipantau dimanapun wuser berada. Dengan adanya alat ini maka dapat memberikan kemudahan
petugas/pengguna untuk mengontrol dan memonitoring lampu hanya dengan mengetahuinya jarak jauh
melalui smartphone.

@ jauan Pustaka

Mikrokontroler WeMos

Mikrokontroler Wemos adalah sebuah mikrokontroler pengembangan berbasi@fodul mikrokontroler

[ESP8266 yang terintegrasi dengan modul ESP8266. Perangkat ini memiliki 11 Digital I/O Pins, semua

pin mempunyai interrupt/PWM/I12C/one-wire supported (except DO0). /O Ianalog, koneksi mikro

USB, power input 9-24 V. kompatibel dengan Arduino. Pada mikokontroler Wemos memiliki 2 buah

chipset yang digunakan sebagai otak kerja platform tersebut. Beberapa chipset pada mikrokontroler ini

adalah:

a.  Chipset ESP8266
ESP8266 adalah sebuah chip mikrokontroler yang memiliki fitur Wi-Fi yang mendukung TCP/IP.
Diproduksi oleh produsen China yang berbasis di Shanghai, Espressif pada Agustus 2014 Al-
Thinker membuat modul ESP-01 dengan menggunakan lisensi oleh Espressif. Modul kecil ini
memungkinkan mikrokontroler untuk terhubung dengan jaringaaWi-Fi dan membuat koneksi
TCP/IP hanya dengan menggunakan command yang sederhana. Dcnan clock 80 MHz chip ini
memiliki 4MB Eksternal RAM dengan bekerja pada tegangan 3.3V, 1 pin ADC dengan resolusi
10 bit.

b. Chipset CH340
CH340 adalah sebuah chipset yang mengubah USB menjadi serial inferface. Sebagai contohnya
adalah aplikasi USB converter to IrDA atau aplikasi USB converter to Printer. Dalam mode serial
interface, CH340 mengirimkan sinyal penghubung yang umum digunakan pada MODEM. CH340
digunakan untuk memperbesar asynchronous serial inferface komputer atau mengubah perangkat
serial interface umum untuk berhubung dengan bus USB secara langsung.

Sensor Arus ACS712 5A

ACST12 5A merupakan Hall Effect Current, sebuah sensor arus AC/ DC linear yvang memiliki batasan
arus yvang dapat dibaca hingga 5 Ampere. ACS712 ada memn(i 3 macam arus yang bervariasi SA,
20A, dan 30A. Pengukuran arus pada dasarnya menggunakan sebuah resistor shunt yang dihubungkan
secara seri pada beban dan mengubah aliran arus menjadi tegangan. tegangan tersebut diumpankan ke
current transfolfer terlebih dahulu sebelum masuk kerangkaian pengkondisi sinyal. Pada ACS712 ini
menggunakan teknologi Hall effect yang menggantikan fungsi dari resistor siflht dan current
transformer menjadi sebuah sensor dengan ukuran lebihkecil dengan mendeteksi aliran arus listrik
vang mengakibatkan medan magnet.

3

gndroid Studio

Android studio adalah IDE (Integrated Development Environment) untuk pengembangan atau
pembuatan aplikasi Android dan bersifat open source atau gratis. Selain pula Android Studio
merupakan hasil pengambangan dari IDE sebelumnya vyaitu Eclipse. Android studio sendiri
dikembangkan berdasarkan Intelli] IDEA yang mirip dengan Eclipse disertai dengan ADT plugin
(Android Development Tools). Android studio memiliki fitur:

a. Projek berbasis pada Gradle Build

b. Refactory dan pembenahan bug yang cepat




Heribertus Hargo D, R., Alat Pengontrol dan Pemantau
Lampu Penerangan Dengan Menggunakan Android

¢. Mendukung Proguard And App-signing untuk keamanan.
d. Memiliki GUT aplikasi android lebih mudah
e. Didukung oleh Google Cloud Platfrom untuk setiap aplikasi yang dikembangkan.

Firebase

Firebase adalah penyedia layanan cloud dengan mobile backend as a service sebagai platform mobile
dan aplikasi web dengan sarana dan prasarana vang dirancang untuk membantu pengembangan
membangun aplikasi realtime. Fitur awal dan Firebase adalah database realtime, yang menyediakan
Application Program Interface (APIl) yang memungkinkan pengembang untuk mmpan data di
beberapa klien. Firebase telah memperluas fiturnya yaitu untuk nwmungkink mengintegrasikan
lavanan ini dengan Android, 108, Javascript, Java, Objective-C dan Node. Firebase Real Time
n:rabase adalah fitur yang memberikan sebuah NoSQL database vang bisa diakses secara Realtime.
Aplikasi bisa menyimpan data secara lokal ketika tidak ada akses internet, kemudian melakukan sync
data segera setelah mendapatkan akses internet.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian terdiri dari : pembahasan mengenai perancangan perangkat keras dan lunak pada
sistem memantau dan pengontrol lampu dengan android. Sistem ini memiliki sebuah gambaran
bagaimana kerja dari hubungan antar komponennya. Perbandingannya antara penelitian yang telah ada
yaitu dalam penelitian yang dirancang ini dapat memberikan feedback berupa teks di sebuah aplikasi
android untuk mengetahui jumlah banvak lampu vang mati atau rusak melalui sistem sensor arus.
keseluruhan sistem dapat digambarkan sebagai diagram blok seperti Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram blok keseluruhan sistem
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 12 November 2016)

Aliran listrik ke beban dikendalikan oleh driver relay, berfungsi sebagai penghubung atau pemutus
aliran. Sensor arus vang terhubung seri oleh driver dan beban akan menghitung besar nilai arusnya.
Tiap driver relay dikendalikan melalui pin dari mikrokontroler Wemos. Pengendalian dan pemantauan
dilakukan dengan konsep Internet Of Things, data akan terkirim ke sebuah server database dan dapat
pula di olah melalui sebuah aplikasi android. Diagram Fisik seperti Gambar 2. Akan meunnjukkan
hubungan koneksi antar sebuah komponen pendukungnya.

serior arus

-m!-—ﬁ’—v AR

o

y Firgfaase

——" 1 wsteenal ADC
== —
MoK 1
] 2 T e

Gambar 2. Diagram secara fisik
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 12 November 2016)
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Perancangan Perangkat Keras

Komponen untuk mendukung supaya alat dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka
terdapat beberapa rangkaian yang diperlukan, adapun rangkaian mikrokontroler dan eksternal ADC
dan juga rangkaian pendukung seperti driver, sensor arus ACS712, sensor cahaya photodioda, dan
power supply. Pada Gambar 3 dibawah akan ditunjukkan rangkaian keseluruhan dari perancangan
perangkat keras.
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Gambar 3. Rangkaian keseluruhan alat
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 13 Januari 2017)

Mikrokontroler dan Eksternal ADC

Mikrokontroler Wemos ini memiliki chipset ESP8266 yang berfungsi melakukan komunikasi secara
wireless. Selain itu fungsi utama mikrokontroler berfungsi melakukan eksekusi terhadap data-data
input yang berupa tegangan (analog) vang diolah oleh IC eksternal ADC.
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Gambar 4. Skematik wemos dan eksternal ADC
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 13 Januari 2017)

Gambar 4 merupakan gambar skematik dari mikrokontroler Wemos vang terhubung dengan IC
eskternal ADC MCP3008. Fungsi dari rangkaian tersebut sebagai penambahan pin analog pada
Wemos yang hanya memiliki 1 analog pin sehingga dibutuhkan 1C MCP3008 yang memiliki jumlah
pin analog sebanyak 8 1/O.
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Rangkaian Driver

Driver pada sistem pengendalian penerangan lampu ini digunakan untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan beban lampu. Pada driver terdapat rangkaian relay yang digunakan untuk switching,
relay akan digunakan untuk mengendalikan beban 220 wvolt AC. Pada imput driver ini apabila
mendapatkan tegangan dari mikrokontroler akan mengaktifkan kaki basis dari transistor sehingga akan
mengakibatkan seolah-olah kaki kolektor dan emitor terhubung singkat, maka dari itu koil pada relay
akan teraliri arus sehingga relay akan bekerja yaitu memindahkan kaki common vang awalnya
terhubung dengan normally closed pindah ke kaki normaly open. Pada Gambar 5 adalah skematik
rangkaian driver relay.
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Gambar 5. Rangkaian skematik driver relay

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 13 Januari 2017)
Sensor Arus ACS712
ACS712 merupakan sensor yang presisi untuk mendeteksi arus AC atau DC. Penggunaan sensor arus
ini dapat mendeteksi atau menunjukkan blok penerangan lampu mana yang menyala atau mati melihat
dart nilai arus total beban penerangan lampu tersebut. Cara kcrj:ﬂari sensor arus ACS712 1 yaitu
aliran arus listrik yang masuk kedalam kaki hall effect akan mengakibatkan medan magnet dan
menginduksi bagian dynamic offset cancellation dari ACS712, kemudian akan dikvatkan oleh
amplifier dan melalui akan melewati filter sebelum keluar pada kaki oufput ACS712 dengan keluaran
berupa tegangan. Pada Gambar 6 adalah skematik rangkaian ACS712 dan bentuk fisik.
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Gambar 6. Rangkaian skematik dan bentuk fisik ACS712
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 13 Januari 2017)
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Sensor Cahaya Phiflodioda

Sensor photodioda adalah salah satu jenis sensor yang peka akan cahaya (photodetector). Photodioda
akan mengalirkan arus yang membentuk fungsi linear [{hadap intensitas cahaya yang diterima. Pada
rancangan sensor photodioda seperti pada Gambar 7, nilai resistansinya akan berkurang bila terkena
cahaya dan bekerja pada kondisi riverse bias.
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Gambar 7. Rangkaian sensor photodioda
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 13 Januari 2017)

Rangkaian Power Supply

Power supply berfungsi sebagai sumber tegangan listrik DC yang diperlukan oleh sistem pendeteksian
dan pengontrolan penerangan lampu. Pada rangkaian power supply menggunakan dua regulator yang
berbeda sesuai dengan rangkaian Gambar 8 untuk menghasilkan tegangan 12Vde menggunakan ic
regulator LM7812, dan untuk tegangan 5Vdc menggunakan ic regulator LM7805. Ouipur 12Vdc
digunakan untuk memberikan tegangan inpuf untuk driver relay dan output 5Vde digunakan untuk
memberikan tegangan supply untuk mikrokontroler Wemos.
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Gambar 8. Rangkaian skematik power suplly
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 13 Januari 2017)

Perancangan Perangkat Lunak
Pada makalah i1 terdiri dan 2 program yaitu: merancang program mikrokontroler serta merancang

program aplikasi pada android.

Perancangan Program Mikrokontroler

Pada bagian ini pemrograman mikrokontroler digunakan untuk mengatur dan mengendalikan seluruh
sistem kerja alat ini. Bahasa pemrograman untuk mikrokontroler in1 menggunakan bahasa C vang
dikemas melalui software Arduino. Secara keseluruhan program pada mikrokontroler dapat di lihat
melalui digram alur kerja yang telah dibuat, pada Gambar 9 ditujukkan merupakan alur kerja dari
pemrograman mikrokontroler.
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Gambar 9. Alur kerja pemprograman mikrokontroler
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 20 April 2017)

Program ditujukan untuk melakukan pengiriman input data dart server menuju ke driver relay agar
dapat menghidupkan serta mematikan peneragan lampu dan menerima feedback dari sensor arus dan
sebagai indikasi keadaan banvak jumlah lampu yang mati atau rusak. Adapula pengontrolan lampu
secara otomatis apabila waktu mulai petang vaitu sensor photodioda akan mendeteksinya dan akan
mengirimkan datanya berupa tegangan ke sebuah mikrokontroler. Pengontrolan maupun pendeteksian
ini akan terhubung dengan server database firebase dan juga akan terhubung dengan sebuah android.

Perancangan Program Aplikasi Android
Perancangan program aplikasi android ini sebagai pendeteksi dan pengendalian lampu dan pengiriman
perintah melalui jaringan koneksi wireless.
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Gambar 10. Alur kerja program aplikasi andorid
(Sumber: Dokumentasi pribadi. 20 April 2017)

Alur kerja program aplikasi android ditujukkan pada Gambar 10. Dalam isinya akan terdapat femplate
vang berbeda setiap halamannya. Dengan halaman pertama ialah halaman login kemudian masuk ke
dalam halaman pilih blok vang mau dilihat kondisi lampu dan dikontrol. Perubahan data fext pada
aplikasi Android untuk menampilkan jumlah banyak lampu merupakan hasil data yang diambil dari
realiime server, begitu pula hasil untuk on maupun off diambil dari data realtime digital yang ada pada
server firebase. Pada tampilan akan memperlihatkan kondisi lampu dalam keadaan aktif atau tidak dan
dapat mengetahui berapa banyak kondisi lampu yang mati. sedangkan pada bagian pengrontrolannya
terdapat sebuah switch off’on.

PEMBAHASAN

Setelah melalui perancangan dari bab sebelumnya kali in1 akan membahas pengujian dan pengukuran
sistem yang dibuat, vaitu terdiri dari : pengukuran dan pengujian meliputi pengukuran sensor arus,
konsumsi daya, pengujian jangkauan dan realtime sistem. Dalam pengukuran dan pengujian alat ukur
vang digunakan adalah multimeter digital krisbow (KW06-272), clampmeter peak (MS2108).

Pengukuran Sensor Arus

Pada pengukuran sensor arus dilakukan pengukuran modul sensor arus ACS712 yang terhubung seri
terhadap driver relay dan beban. ACS712 memiliki nilai awal dengan keadaan nilai arus sebesar 0 dan
tegangan output ACS712 sebesar 2.5Vdc. sehingga harus diolah dan dikonversi oleh proses program
mikrokontroler agar mendapat keluaran besaran arus. Hasil pengukuran dengan clamp meter dan
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pembacaan pada mikrokontroler Wemos untuk sensor arus yang dirancang ditunjukkan pada Tabel 1
dan 2.

Banyak Pengukuran Pembacaan Alat Pengukuran
Lampu Alat ukur vang dirancang Tegangan
Blok kiri Clamp meter Arus (A) Arus (A) Acs712 (V)
0 0.05 0.05 2.51
1 0.36 0.42 2.54
2 077 0.81 2.58
3 1.18 1,2 2,61
4 1.58 1.54 2,65
Tabel 1. Pengukuran sensor arus dan tegangan output blok kiri

(Sumber: Analisis, 12 Mei1 2017)

Banyak Pengukuran Pembacaan Alat yang | Pengukuran
Lampu Alat ukur dirancang Arus (A) Tegangan
Blok kanan | Clamp meterArus (A) AcsT12 (V)

0 0.05 0.05 2.5)

1 0,36 0.46 2,55

2 0.76 0.81 2,59

3 1,19 1.2 2,62

4 1.59 1.6 2,66
Tabel 2. Pengukuran sensor arus dan tegangan output blok kanan

(Sumber: Analisis, 12 Mei1 2017)

Dari hasil pengukuran ini diketahui bahwa ketika beban banyak maka nilai arus semakin besar dan
nilai output dari sensor arus ACS712 juga meningkat. Dilihat dari Gambar 12 dan 13 dapat
ditunjukkan karakteristik sensor arus output tegangan dan besar nilai arus, sedangkan untuk melihat
tampilan pada Android yang sudah dirancang akan diperlihatkan pada Gambar 11(a) tampilan ketika

kondisi lampu mati 2 dan Gambar 11(b) tampilan Android untuk mengaktifkan dan mengnonaktifkan
lampu.

PROYEK TUGAS AKHIR
MONITORING
BLOK 1 PROYEK TUGAS AKHIR
CONTROLLING

YRINY

(a) (b)
Gambar 11. Tampilan aplikasi android
(Sumber: Analisis, 30 April 2017)
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Gambar 12. Grafik pengukuran arus dan tegangan output sensor arus ACS712 pada blok kiri
(Sumber: Analisis, 13 Mei 2017)
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Gambar 13, Grafik pengukuran arus dan tegangan output sensor arus ACS712 pada blok kanan
(Sumber: Analisis, 13 Mei 2017)

Pengulkuran Konsumsi daya

Tujuan dilakukkannya pengukuran konsumsi daya pada sistem adalah untuk mengetahui besarnya dayva
yvang dibutuhkan alat untuk bekerja. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Taffelectronic
energy meter DEM1499 dengan cara menghubungkan alat ukur pada sumber jala-jala listrik 220VAC
dan sistem yang diukur. Hasil pengukuran konsumsi daya yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.

. Besar Daya
Kondisi Sistem (Watt)
Standby 4 Watt
Beban blok 1 kiri (4 lampu) 376,5 Watt
Beban blok 1 kanan (4 lampu) 376,5 Watt
Beban 2 blok (8 lampu) 726,5 Watt

Tabel 3. Pengukuran konsumsi daya
(Sumber: Analisis, 12 Mei 2017)

Pengujian Jangkauan Sistem

Pada pengujian jangkauan sistem ini dilakukan untuk mengetahui jarak jauh jangkauvan dari alat ini.
Alat ini menggunakan konsep Internet Of Things dengan artian segala perangkat tidak akan memiliki
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jangkauan/tidak terbatas asalkan sistem alat tersebut selalu terhubung dengan jaringan internet. Pada
Tabel 4 menunjukkan daerah yvang telah diuji.

Daerah Kondisi
Surabaya- Bratang (Jawa
Timur)

Surabaya-Kampu UKWMS
Kalijudan (Jawa Tiumur)

Terjangkau

Terjangkau

Sidoarjo (Jawa Timur) Terjangkau

Pare (Jawa Timur) Terjangkau

Gunung kidul (Jawa Tengah) | Terjangkau

Tabel 4. Pengujian jangkauan sistem
(Sumber: Analisis, 12 Mei1 2017)

Pengujian Realtime Sistem

Pada pengujian realfime ini berfungsi untuk mengetahui apakah perubahan data pada aplikasi yang
dibuat juga akan merubah sistem alat. Pengujian dilakukan dengan mcrml switch on pada aplikasi
vang dibuat dan menggunu hasil on pada lampu dengan menggunakan stopwafch untuk mengetahui
berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyalakan lampu dari aplikasi yang dibuat, pengujian ini
menggunakan 3 jaringan seluler yang berbeda. Pada Tabel 5 menunjukkan hasil dari pengujian
realtime sistem.

Kondisi | Waktu Jaﬁ:;i i
(())l}i ; T; Axis
o 13w I
({Jj[}\[{ ;l g; Indosat

Tabel 5. Pengujian realtime sistem
(Sumber: Analisis, 12 Mei1 2017)

1

gESIMPULAN

Dari hasil perancangan. pembuatan, pengujian dan pengukuran yang telah dilakukan maka dapat
diambil kesimpulan vaitu (1) Alat bekerja sesuai dengan vang ditujuannya, yaitu alat dapat
mengendalikan dan memantau lampu dengan mengetahui jumlah banyak lampu yang mati/rusak
menggunakan konsep Infernet Of Things dengan smariphone sehingga mempermudah pengguna
apabila ingin mengganti lampu yang rusak: (2) Mikrokontroler dan aplikasi harus terhubung dengan
jaringan wifi vang terintergrasi dengan internet agar dapat mengirimkan dan menerima data dari server
Firebase. Server Firebase menjadi sarana untuk mikrokontroler dan aplikasi android, serta server
Firebase menggunakan konsep realtime dengan artian selalu berubah ketika ada data yang berubah dari
aplikasi maupun mikrokontrole: (3) Sensor arus memiliki arus maksimal yang dapat dilalui sebesar 5A
dikarenakan spesifikasi dari modul sensor arus ACS712 5A dan ketika arus besar yang mengalir
memiliki error % yang kecil, begitu sebaliknya: (4) Jangkauan untuk pengontrolan dan pemantauan
tidak terbat{fkarena alat menggunakan konsep Infernet Of Things; (5) Penampilan aplikasi pada
smariphone yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan menampilkan teks untuk
mengetahut jumlah lampu yvang mati atau hidup dan switch sebagai pengontrol on atau off lampu.
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ABSTRACT

The diversity of raw materials and synthetic materials is very exciting and awesome for mostly parts of
the world. It is used to create the all things that human need. In science and technology, those material
things play an important role as good resources that able to support innovations and creativities.
Some materials have specific characteristics and chemical properties that make them easy to be
combined, or replaced materials one another. Clay is the most trend art-matevial nowadays. With this
source of material, people can create something for souvenirs, ornaments, or home decorations. It is
soft and easily formed. Generally, every kids like these creations and it is safe for playing and
decorating. There is a daily kind of material that looks like clay. If people ever seen the raw material
of clay, they will find out that the material really similar to toothpaste. It is white and soft, but more
Slaccid than clay. This research is a basic research conducted at laboratory of Universitas Katolik De
la Salle Manado aims to compare these iwo kinds of materials and investigate their similarity, and
then conclude if toothpaste would be able become an alternative material for souvenirs or wardrobe
perfume. The results are given in statistical layout based on the mean value of sample data.

Keywords: clay, art, art materials, toothpasie, souvenir

PENDAHULUAN

Berbagai aksesoris, hiasan, dan benda pajangan dari bahan clay mudah sekali dijumpai saat ini.
Bahannya yang menyerupai lilin, lembut dan mudah dibentuk, membuat Clay sangat disukai dan mulai
menjadi trend dikalangan masyarakat tertentu. Bahan ini juga akan menjadi keras dengan sendirinya.
Dengan bahan ini dan perpaduan warna cat, maka sesuatu vang menarik dapat dibuat. Secara umum,
benda-benda dari jenis Clay diminati dan mendapat tempat tersendiri di hati para konsumennya.

Kalau dilihat sepintas. adonan clay berwarna putih dan lembut, mirip adonan pasta gigi. Pasta gigi jika
terkena udara secara perlahan akan mengeras meski mungkin tidak akan sekeras bahan clay. dan dapat
dibentuk karena elastis.

Berdasarkan pengamatan secara umum vang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, maka timbul
keinginan untuk mengadakan penelitian tentang pasta gigi ini. Apakah pasta gigi dapat dijadikan
sebagai bahan pengganti clay atau bahan alternatif lain untuk menciptakan aksesoris-aksesoris dan
hiasan-hiasan vang menarik?

Perumusan Masalah
Dapatkah pasta gigi berfungsi seperti bahan Clay dan menjadi bahan alternatif untuk membuat

aksesoris dan hiasan?

@injauan Pustaka 6]

Bentuknya mungil, lucu, dan memiliki detail yang rumit. Miniatur clay memang cantik dan nfffarik
untuk pemanis di ruangan. Jangan takut harga tinggi. Anda bisa membuatnya sendiri. Clay adalah
semacam bahan yang menyerupai lilin, lembut, mudah dibentuk. dapat mengeras. mengering dengan
sendirinya, dan bersifat nontoxin. Seni membuat miniatur clay berasal dari negeri sakura.

Orang seringkali menghargai orang lain dari besarnya suatu karya yang dihasilkannya. Tapi bagi
pehobi kerajinan tangan miniatur dari clay. justru sebaliknya. Semakin mini dan unik hasil karya
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