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BAB V 

KESIMPULAN 

Pada bab ini akan membahas beberapa hal yang dapat diambil 

kesimpulan dari perancangan, pengukuran, serta pengujian pada Mesin 

Penggoreng Krupuk Otomatis dengan Sistem Kendali Mikrokontroller 

Arduino. 

1. Sensor suhu Thermocouple mampu membaca nilai suhu dengan 

persen error sebesar 0,186%. 

2. Untuk kenaikan suhu terhadap waktu diperoleh sebesar 

0,123ºC/detik. 

3. Waktu yang dibutuhkan pada saat melakukan pemanasan untuk 

mencapai suhu 180ºC yaitu sebesar 20 menit. 

4. Waktu yang optimal untuk meniriskan minyak menggunakan 

spinner sebesar 50 detik atau lebih. 

5. Pada proses penggorengan dengan berat 150 gram hasil krupuk 

matang yaitu memakan waktu selama 42 detik, untuk berat 

dibawah 150 gram akan memakan waktu lebih cepat karena 

krupuk tidak menumpuk, dan untuk berat lebih dari 150 gram akan 

menyebabkan beberapa krupuk tidak matang (bantet) karena 

volume wadah penggorengan yang terbatas. 

6. Konsumsi daya sistem pada saat standby sebesar 8,5 Watt, 126 

Watt saat pemantik ON, 144,5 Watt saat spinner ON, dan 24,5 

Watt saat burner ON. 
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