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XII. BAB XII 

DISKUSI DAN KESIMPULAN 

XII.1. Diskusi 

Pabrik foam poliuretan berbahan baku minyak jarak mentah ini didasarkan pada 

kebutuhan indonesia terhadap foam poliuretan dan pemakaian bahan utamanya yaitu 

tanaman jarak yang ramah lingkungan. Foam poliuretan dapat digunakan di berbagai 

aplikasi seperti menjadi bahan untuk isolasi panas, peredam suara, mengisi celah pada 

dinding, dan lain sebagainya sehingga produk foam poliuretan ini meningkat 

kebutuhannya seiring dengan banyaknya gedung-gedung, kendaraan, dan pembangunan 

tempat-tempat lainnya. Pabrik foam poliuretan yang akan didirikan memiliki kapasitas 

50.000 ton/tahun dengan 330 hari kerja dalam 1 tahun. Perencanaan pembangunan 

pabrik foam poliuretan juga didasarkan pada meningkatnya permintaan pasar serta 

mengurangi import foam poliuretan dari luar negeri.  

Perencanaan pabrik foam poliuretan ditinjau dari beberapa kelayakannya untuk 

didirikan, sebagai berikut: 

1. Segi proses dan produk 

Produk foam poliuretan memiliki proses produksi yang sederhana dan ramah 

lingkungan. Bahan baku yang digunakan mudah didapatkan di Indonesia dan 

memiliki kapasitas yang tinggi, selain itu produk samping dari pabrik foam 

poliuretan juga memiliki nilai jual. Dengan adanya kapasitas produksi foam 

poliuretan yang tinggi yaitu sebesar 50.000 ton/tahun diharapkan dapat 

membantu memenuhi kebutuhan foam poliuretan di Indonesia. 

2. Segi bahan baku 

Dalam pembuatan foam poliuretan menggunakan bahan baku berupa minyak 

jarak mentah yang memiliki ketersediaan yang tinggi di Indonesia salah satunya 

berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sehingga mampu mensuplai 

kebutuhan pabrik foam poliuretan untuk produksi. 
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3. Segi lokasi 

Pabrik foam poliuretan akan didirikan di kawasan Pasuruan Industrial Estate 

Rembang (PIER), Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi 

ini didasarkan pada kebutuhan bahan baku, daerah pemasaran, tenaga kerja, 

iklim, fasilitas transportasi, dan pembuangan limbah. 

4. Segi ekonomi 

Berdasarkan analisis ekonomi menggunakan metode ROR, ROE, POT, dan BEP 

pabrik foam poliuretan layak didirikan yang ditunjukan sebagai berikut: 

a) Titik impas atau break even point (BEP) antara 40% sampai 60%, yaitu 

40,82%; 

b) Waktu pengembalian modal (POT) sesudah pajak tidak melebihi 10 

tahun, yaitu 7 tahun 3 bulan; 

c) Laju pengembalian ekuitas (ROE) sesudah pajak di atas bunga bank 

simpanan (10%), yaitu 22,91%. 

 

XII.2. Kesimpulan 

Produksi : Foam poliuretan 

Kapasitas Produksi : 50.000 ton/tahun 

Bahan Baku  : Minyak jarak mentah 

Sistem operasi  : Kontinyu 

Waktu Mulai Beroperasi  : Tahun 2025 

Utilitas 

1. Air : Air sanitasi    = 5,94 m
3
/hari 

  Air umpan boiler  = 5,6361 m
3
/hari 

2. Listrik     = 1.584 kW 

3. LNG (Liquefied Natural Gas)  = 0,8783 m
3
 

Jumlah Tenaga Kerja : 120 orang 

Lokasi Pabrik  : Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 
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Analisa ekonomi : 

1. Rate of Return (ROR) sebelum Pajak  = 15,89% 

2. Rate of Return (ROR) sesudah Pajak  = 11,73% 

3. Rate of Equity (ROE) sebelum Pajak  = 32,27% 

4. Rate of Equity (ROE) sesudah Pajak  = 22,91% 

5. Pay Out Time (POT) sebelum pajak  = 6 tahun  

6. Pay Out Time (POT) sesudah pajak  = 7 tahun 3 bulan  

7. Break Even Point    = 40,82% 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kesimpulan bahwa dari segi harga jual yang  

diperoleh mampu untuk bersaing di pasaran. Maka, pabrik foam poliuretan  layak untuk 

dilanjutkan ke tahap perencanaan. 
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