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BAB IX 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IX.1. Kesimpulan 

PT. Cipta Mandiri Adhiperkasa berdiri pada tahun 2014 dengan struktur organisasi 

berbentuk Perseroan Terbatas. PT Cipta Mandiri Adhiperkasa bergerak di sektor paint and 

coating industry, dengan produk utama adalah cat. PT. Cipta Mandiri Adhiperkasa memiliki 

kapasitas produksi sebesar 5 ton/hari. Proses produksi dibagi menjadi tiga yaitu pembuatan 

base, proses tinting dan proses packaging. Pada pembuatan base, kalsium karbonat, air dan 

bahan aditif dicampur dalam tangki pengaduk hingga homogen. Selanjutnya base akan 

dilakukan tinting dengan penambahan pigment kemudian diaduk hingga pigment terdispersi 

secara merata. Cat yang sudah jadi dilakuakan pengemasan dan kemudian disimpan. Utilitas 

penunjang produksi yang digunakan adalah air hasil filtrasi dan unit pengolahan limbah. 

Pengendalian kualitas dilakukan dengan dua tahap yaitu pengendalian kualitas bahan baku dan 

pengendalian kualitas produk. 

 

IX.2. Saran 

 Sebaiknya pada proses pengolahan limbah menggunakan dosis PAC yang telah 

disesuaikan dengan jumlah limbah yang hendak diolah. Sebelum melakukan pengolahan 

limbah, dilakukan pengecekan pH terlebih dahulu dengan range 5-8 agar PAC dapat bekerja 

secara optimum. Jika terlalu asam maka perlu dilakukan penambahan basa begitupun 

sebaliknya. 
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