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BAB V                                               

KESIMPULAN  

 
Kesimpulan berdasarkan pada perancangan, pembuatan, 

pengujian dan pengukuran data alat Skripsi  dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Sistem yang dirancang PLTS Hybrid Off-grid atau 

penggabungan antara listrik PLN (backup), Panel Surya 

dan Battreai (Aki) untuk menyimpan Tegangan dari Panel 

Surya dan PLN  

2. Tegangan maksimum  pada Panel Surya mecapai 35.57 

Volt pada suhu 33 ºC dan radiasi matahari yang mengenai 

panel surya 188.1 W/m2 pada pengukuran ke-4 

3. Tegangan pada beban mecapai 28.5 volt saat pompa 

dalam proses penyirman dan arus (I) mencapai 7.35 

Ampere.  Dan saat kondisi OFF arus yang keluar 5.99 

Ampere. 

4. Tegangan baterai (aki) mencapai 216 volt sampai 207 volt 

saat kondisi beban (on/off). Dan arus baterai mencapai 

0.343A  kondisi (on) dan  0.000 Ampere kondisi (off)  

5. Iradiasi matahari saat mendung atau pada  suhu 29ºC 

mencapai 468.3 W/m2 dan saat cuaca cerah atau pada 

suhu tinggi 33ºC mencapai 239.2 W/m2. 

 

Sehingga  pada Sistem Irigasi Sprinkel untuk Pertanian 

Sawi  dapat meghasilkan sumber listrik berupa Tegangan VDC 

samapi 35. 57 Volt melalui panel surya dan dikonfersi menjadi 

VAC oleh inverter kemudian dapat menggerakan beban/pompa dan  

menyalurkan air dari bak air  ke pipa yang terpasang sprinkle. 

Kemudian dapat melakukan proses penyiraman  irigasi sprinkle. 

Sehari dapat melakukan penyiraman 4 kali setiap 30 menit yaitu 

pada waktu pagi pukul 05.00 – 05.30, 07.00 – 07.30, dan sore 

pukul 16.00-16.30, 18.00 – 18.30 (WIB)  
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