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BAB IX 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

IX. 1. Kesimpulan 

PT. Zeus Kimiatama Indonesia yang berdiri pada tahun 1998 bergerak pada bidang 

produksi bahan kimia yang mendukung berbagai bidang industri, seperti bidang 

pengolahan air, minyak & gas, otomotif, pengolahan gula, dan tambang. Terdapat 

beberapa jenis proses produksi antara lain polimerisasi, esterifikasi, dan 

pembentukan chelate agent dan Saponifikasi. Di samping hasil produksi, PT Zeus 

Kimiatama Indonesia memiliki limbah yang harus diperbaiki. Berdasarkan hasil 

diskusi dan proses perbaikan WWTP dihasilkan metode tambahan berupa slude 

dewatering dan alat tambahan berupa settling tank dan filter press. Dengan rincian 

biaya yang dikeluarkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan polimer sebagai agen slude dewatering untuk massa awal 80 ton 

yaitu Rp. 59.200 

2. Pembelian bahan pembuatan settling tank dan filterpress yaitu Rp.15.111.000 

3. Perkiraan biaya limbah B3 kepada pihak ke 3 yaitu Rp. 3.342.900 

Perancangan PLTS sebagai tugas khusus mata kualiah renewable energy (CHE-451) 

untuk MBKM-Magang mendapatkan hasil luas perhitungan panel surya sebesar 

59,38 m3 pada atap dan kapasitas baterai 26.041,67 Ah untuk memenuhi aktivitas 

pabrik selama 2 hari. 

IX. 2. Saran 

Project WWTP telah berjalan dengan baik. Namun, akan lebih baik jika 

project tetap dilanjutkan seperti pemasangan inventer dan timer pada mixer agar 

hasil lebih optimal. Selain itu, Solar panel hasil dari tugas khusus II yang merupakan 

tugas dari matakuliah renewable energy (CHE-451) dan telah dirancang sebagai 

renewable energy diimplementasikan untuk membantu penghematan listrik pada 

pabrik serta memenuhi kredibilitas ISO 14001. 
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