
KESIMPULAN 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil perencanaan, pembuatan, pengukuran dan pengujian alat yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

• Rangkaian clock yang digunakan telah bekerja dengan baik dengan tingkat 

kesalahan 0.015% terhadap perhitungan. 

• Rangkaian PIT yang digunakan telah bekerja dengan baik dengan tingkat 

kesalahan 0,00148 % terhadap perhitungan. 

• Batas frekuensi maksimum sinyal input adalah 100 kHz 

• Rangkaian RPS yang digunakan bekerja dengan baik dengan tingkat 

kesalahan rata-rata 1.334 % untuk input DC dan 1.8626 % untuk input AC 

terhadap perhitungan. 

• Rangkaian pemilih rangkaian RPS yang digunakan bekerja dengan baik 

mempunyai kesalahan rata-rata 0.35 % terhadap perhitungan. 

• Rangkaian ADC secara keseluruhan bekerja dengan baik dengan tingkat 

kesalahan rata-rata 0.28%. 

• Dari gambar 4.7 sid gambar 4.19 tampak pengujian alat secara keseluruhan 

yang dilakukan didapatkan hasil yang cukup memuaskan tetapi dari hasil 

tampilan yang dibuat terdapat noise dari alat yag dibuat. 
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