
BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  

V.1. Kesimpulan 

 Pembuatan bentonit-biochar komposit telah berhasil dilakukan, 

yang mana dapat dilihat dari karakterisasi biomassa sesudah dan sebelum 

digabungkan dengan bentonit, yang mana ditandai dari terbentuknya group 

baru seperti Al(Mg)-O-H stretching dan Si-O stretching pada analisa FTIR 

Sedangkan pada analisa SEM dapat dilihat terdapat banyak micropori pada 

bentonit-biochar komposit sehingga memperbesar luas permukaan dari 

adsorben untuk memperbesar kapasitas adsorpsi. 

 Penghilangan komponen antibiotik murni, untuk amoksilin dan 

ampisilin berhasil menggunakan metode adsorpsi, yang mana terbukti dari 

faktor korelasi (R
2
), antara 0,90-0,99 untuk persamaan langmuir. Adsorbat 

amoksisilin dapat teradsorp lebih baik karena berat molekul yang lebih 

tinggi, yang didasarkan pada persyaratan untuk adsorbat baik dalam  proces 

adsorpsi. Adsorben bentonit-biochar komposit 1:2 lebih baik dari bentonit 

tanpa modifikasi dan karbon aktif. 

 Aplikasi penggunaan adsorben bentonit-biochar komposit dalam  

proses pengurangan senyawa antibiotik dalam limbah sebenarnya, dapat 

dihilangkan dengan persen removal yang besar, yaitu sekitar  93%, untuk 

amoksilin dan ampisilin. Jenis adsorben yang digunakan adalah bentonit-

biochar komposit yang digabung dengan biomassa eceng gondok dengan 

perbandingan komposisi bentonit:biomassa = 1:2. 

 Effek dari proses adsorpsi ditunjukkan dari hasil menggunakan 

biomassa eceng gondok dan perbandingan bentonit 1 dan biomassa 2. Dan 

type proses adsorpsi adalah adsorpsi fisika.  

 

 



V.2. Rekomendasi 

 Bahan  utama yang digunakan dalam penelitian  ini adalah bentonit, 

dan biomassa. Bahan organik seperti bentonit, jerami padi, eceng gondok, 

dan ampas tebu dapat diuji dalam meningkatkan penghilangan senyawa 

antibiotik menggunakan adsorben organik, sehingga lingkungan tidak akan 

tercemar. 
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