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Dari hasil perencanaan, pembuatan dan pengujian didapatkan kesimpulan bahwa: 

1. Platina bekeJja buka dan tutup selaras dengan gerakan mesin dengan 

mengeluarkan output sebesar 12 V berupa sinyal sinus teredam dan meluruh 

pada saal platina tertulup. 

2. Output dari platina dapat dijadikan input rangkaian pembentuk pulsa untuk 

mendapadam besaran sudut dan putaran mesin permenit kemudian 

ditampilkan dalam bentuk bilangan numerik oleh sebuah panel meter. 

3. Dari basil pengukuran dapat dengan mudah diketahui kondisi pengapian 

kendaraan dan keJja kendaraaan sebingga mempermudah peJI8eDdara daJam 

mengontroi sehari-hari. 

4. Pengukuran banya dilakukan ketika keadaan mesin berputar karena input dari 

platina digtDlakan sebagai input catu daya yang menggerakkan nmgkaian. 

5. Pada pecobaan untuk mesin dengan 4 sHinder prosentase keakurasianya sangat 

besar (13%) disebabkan dalam melalrukan percobaan menggunakan panel 

eleldro otomotif yang digerakkan oleh motor yang dibubungkan dengan belt 

sehingga putaran poros cakram tidak stabil dan juga RPM analog hanya 

ditempelkan pada C4mShafl sehingga tidak aktnt. 
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